
humidification for life

Die hochtechnische Lösung
Die hochtechnische Serie der Befeuchter mit Heizelementen heaterSteam kann mit 
entmineralisiertem, enthärtetem oder normalem Leitungswasser betrieben werden.
Sie ist ideal, wenn:
• die Feuchtigkeit mit großer Genauigkeit geregelt werden muss (Hi-Tech-Anlagen, Sterilräume);
• die periodische Wartung auf das Mindeste reduziert werden soll (mit entmineralisiertem Wasser);
• die Wasserqualität problematisch oder nicht konstant ist (z.B. auf Schiffen).

Vorteile:
• Kompakte Modelle für eine Dampfproduktion von 2 bis 60 kg/h;
• Befeuchter mit integrierter Regelung (mit aktivem, optionalem Fühler) oder EIN/AUS-Regelung;
• In korrosionsfeste Aluminiumplatten eingetauchte elektrische Widerstände mit großer Oberfläche, 

mit integrierten Temperaturfühlern, die jede Überhitzung verhindern;
• Teflonbeschichtete Heizelemente zur Vermeidung von Kalkablagerungen (optional);
• Patentiertes Schaumerkennungs- und -beseitigungssystem “Anti Foaming System”;
• Wasser-Vorwärmsystem (modulierend);
• Anschlussmöglichkeit eines zweiten Begrenzungsfühlers und eines Entfeuchtungssystems;
• Immer auf drei Phasen ausgeglichene elektrische Belastung;
• Wärmeisolierung zur Energieeinsparung und Kalksack (optional);
• Serieller RS485-Ausgang;
• Optionale IR-Fernbedienung.
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Via dell’Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 0499 716611 - Fax (+39) 0499 716600
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Technische Daten

Ihr Klimafachhändler
Günther Kälte Klima GmbH
Schwalbenrainweg 15
D-63741 Aschaffenburg
GERMANY
Telefon
Telefax

http://www.gkk.net

+49 (0) 60 21-34 94 - 0
+49 (0) 60 21-46 07 74
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